
 

 

  

 

Praktični savjeti za dekorativni zid 
 

Zid nikada nije samo zid. On određuje granicu, ali i otvara pogled; čuva privatnost, a istovremeno naglašava ljepotu prostora. 

Kada je izrađen od dekorativnih Bepro blokova, on postaje pravi arhitektonski detalj – snažan, dugotrajan i estetski upečatljiv. 

Takav zid nije samo praktično rješenje koje traje decenijama, već i element koji unosi osjećaj reda, topline i karaktera u svako 

dvorište ili vrt. Njegova površina, boja i struktura pričaju priču o prostoru, daju mu identitet i čine ga posebnim. 

1. Planirajte izgled, a ne samo dimenzije 

Dekorativni zid se ne gradi samo da bi „odvajao“ – on treba da se uklopi u arhitekturu, ambijent i zelenilo. Zato: 

 odredite dužinu i visinu, ali i proporcije koje vizuelno odgovaraju prostoru. 

 razmislite gdje će biti vrata ili kapije, i kako se otvaraju. 

 planirajte dodatke: poštanske sandučiće, interfon, rasvjetu ili čak dekorativne niše. 

 Savjet: zid često postaje „lice prostora“. Birajte stil i boju blokova koji će se slagati s fasadom i okruženjem. 

 

2. Temelj sigurnosti i dugovječnosti 

Ispod dekorativnog zida uvijek stoji čvrst temelj. On se izvodi tako da odoli mrazu i vremenu, a dilatacije na svakih 6 metara 

čuvaju zid od pucanja. 

Širina temelja bira se prema dimenziji bloka. Naši Bepro dekorativni blokovi dostupni su u više varijanti, pa se lako uklapaju 

u različite projekte. 

3. Zidanje – preciznost stvara ljepotu 

 Kod dekorativnih zidova, estetika ide ruku pod ruku sa tehnikom: 

 Zidanje počinje od uglova, jer oni „nose“ cijeli izgled zida. 

 Blokovi se pažljivo slažu i lijepe fleksibilnim ljepilom. 

 Stubovi se armiraju, a šupljine pune betonom radi stabilnosti. 

 Ravne linije i ujednačene fuge čine zid urednim i elegantnim. 

 Stubove je potrebno obavezno armirati vertikalno šipkom Ø8mm ili jačom. 

 Preporučuje se postavljanje i podužne armature (Ø6–Ø8mm) koja povezuje redove i dodatno ojačava konstrukciju. 

 U srednjim stubovima (kod većih opterećenja) mogu se dodati dodatne šipke, opciono-pojačanje. 

 Armatura se sidri u temelj i izlazi kroz otvore u blokovima, a sve šupljine i stubovi se ispunjavaju betonom. 

 Ravne linije i ujednačene fuge čine zid urednim i elegantnim. 

 

4. Završni dodir – kape za parapet i stubove 

Kape za parapet i stubove nisu samo zaštita od kiše i snijega, već i završni „ukras“ zida. 

Omogućavaju pravilno oticanje vode i čuvaju konstrukciju od vlage. 

 Nakon završetka zidanja, potrebno je sačekati minimalno 2 dana da se beton osuši. 

 Kape se lijepe fleksibilnim ljepilom, a svi spojevi zatvaraju silikonom radi potpune zaštite od prodora vode. 

 Izaberite nijansu i oblik koji zaokružuju stil cijelog prostora i daju zidu elegantan završetak. 

Savjet: Da bi se spriječila ili smanjila pojava bijelih mrlja/šalitre na betonskim elementima: 

 upotreba silikonskih veziva i hidrofobnih sredstava prilikom spravljanja betona koji se ugrađuje u otvore betonskih emenata, 

 nakon ugradnje betonskih elemenata, obavezno nanošenje silikonskog veziva namijenjenog za vanjsku upotrebu, 

 ponavljanje postupka nakon svakog reda blokova ili u zavisnosti od visine zida/stuba. 

Pažljivo izveden proces gradnje garantuje zid koji odolijeva vremenu, čuva stabilnost i zadržava svoju ljepotu. 


